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EI-klass

Brandgardin NFC EI-klass
Upp till 120 minuter isolering utan sprinkler:
Brandgardin EI-klass är tillverkad av 9 mm värmetålig väv 
med isoleringsmaterial som sväller vid brand.
- Brandklassning: upp till EI2-120, EI1-60
- Värmestrålning 3,6 kW/m2 med EW120
- Rökintensitet S1
- Vikt: Tyg 6 kg/m2. Konstruktion: 10 kg/m2
- Maxformat: 7000x5000 mm.
- Drift: Motor 1 fas 230V 5A
Optioner:
- Rökgastäthet Sa
- Batteribackup: tillfällig reservkraft vid strömavbrott.
- Gravity fail safe: Automatisk nedgång vid strömavbrott

Enligt det nya kravet på CE-märkning av motordrivna brandgardiner ska den sammansatta produkten vara 
bestyrkt att uppfylla såväl maskindirektivet 2006:42:EG, EMC 2014/30/EU som byggproduktförordningen EN 
16034:2014 (Produktstandard funktionsegenskaper – Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper). 
Röktäthet testas enligt EN 1634-3 för såväl kallgaser som varmgaser.

Brandgardin NFC EI är testad enligt den nya EN-standarden EN16034-1:2014 och EN13241. Den sammansatta 
produkten uppfyller maskindirektivet. 
Brandgardinen är godkänd i både klass EI1 och EI2
- EI1: Den genomsnittliga temperaturhöjningen på det oexponerade sidan ska begränsas till 140°C över den
ursprungliga medeltemperaturen, med maximal ökning vid vilken som helst punkt begränsad till 180°C
- EI2: Temperaturökningen vid vilken punkt som helst ska vara begränsad till 360°C mätt vid 100 mm från
gardinen.
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So) Öppningsbredd

Total öppningsbredd

Min. 1000 mm

Max. 7000 mm

Ho) Öppningshöjd

Total öppningshöjd

Min. 1000 mm

Max. 5000 mm

Kåpa/Rulle + Fri höjd

Kåpa
Öppning
Höjd mm (A + B)

< 2500 280x280
< 3000 350x350
< 4000 400x400
< 5000 450x450

Fri höjd till rulle
Överhöjd innan kåpa

90 mm

Extra i sida
Konsol till motorrör

30 mm

Styrskena
Bredd 149 mm

Djup 77 mm

I) Totalbredd

Öppning
Styrskena
Konsol

B+C) Totalhöjd

Öppning
Fri höjd
Rulle

Total bredd: Öppningens 

bredd +358 mm

Total höjd: Öppningens 

höjd + 90 mm + Kåpa
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