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RÄTT PRODUKT FÖR RÄTT BRANDKRAV 

E-klass

EW-klass

EI-klass

Produktens uppfyllande av kraven enligt BBR kap 5
5:1 Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan 

uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet 
så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda 
händelser eller påfrestningar. (BFS 2011:26). När brandskydd och 
byggnadens brandklassning harmonierar behöver en separat 
analytisk dimensionering inte göras.

5:231 Klassbeteckningar (brandskydd och minuter)
E - Integritet/avskärmning 30-240 minuter:
Förmågan att motstå brand endast på ena sidan utan överföring av 
eld till den oexponerade sidan. Skyddsavstånd till brännbart material 
på 1-2,0 meter beroende på öppningens storlek och skyddskrav utan 
vattenbegjutning. Option: Finns även med rökgasbegränsning klass 
Sa.

EW - E + reducering av värmestrålning 30-120 minuter:
Minskar överföringen av utstrålad värme genom brandgardinen till 
intilliggande material. Skyddsavstånd till brännbart material på 0,2-
0,8 meter beroende på öppningens storlek brandkrav utan 
vattenbegjutning. 
Option: Finns även med rökgasbegränsning klass Sa.

EI - EW + Isolering 30-120 minuter:
Direkt värmedämpande och isolerande på icke brandutsatt sida utan 
vattenbegjutning. 
EI1 - Den genomsnittliga temperaturhöjningen på det oexponerade 
sidan ska begränsas till 140 ° C över den ursprungliga 
medeltemperaturen, med maximal ökning vid vilken som helst punkt 
begränsad till 180 ° C
EI2 - Temperaturökningen vid vilken punkt som helst ska vara 
begränsad till 360 ° C mätt vid 100 mm från gardinen.

Rökgaser
Rökgasbeteckningen S är förmågan att reducera brandgaser och 
rökläckage. Sa betecknar kallgaser och testas i rumstemperatur 20°C. 
Sm eller S200 betecknar varmgaser och testas i 200°C. Om en 
brandgardin klarar S200 klarar den även Sa-kraven.

Rökintensitet
Det finns 3 klasser på materialets förmåga att inte utveckla rök vid 
antändning. Samtliga våra brandgardintyger klarar kravet i klass S1.
S1 - Mycket begränsad rökutveckling
S2 - Begränsad rökutveckling
S3 - Inga krav på graden av rökutvecklingen

Med direkt vattenbegjutning kan brandklass 
motsvarande EI uppnås 

Finns direkt vattenbegjutning, dvs munstycken som 
skickar riktade vattenstrålar mot brandtyget, kan en 
E-klassad gardin användas då vattnet har en 
värmereducerande och isolerande effekt.
Notera! Med ett traditionellt sprinklersystem
("duschning") bör gardinen vara EW-klassad för att
uppnå motsvarande effekt eftersom den direkta
vattenmängden på gardinen blir mindre.

Föreskrifterna i ett ritningsunderlag eller förfrågningsunderlaget anger att brandgardinen ska uppfylla ett visst 
brandkrav beroende på dess placering och säkerhetsavstånd till närliggande antändliga föremål eller utrymningskrav 
för personer. 
Brandklassen testas enligt den nya EN-standarden EN1634-1:2014 och EN13501-1 och -2 med hela produkten på 
den brandutsatta sidan, dvs förmågan för samtliga delar av brandjalusin att stå emot brand testas. Denna test är en 
betydligt tuffare jämfört med den gamla standarden.
Därför är det viktigt att kontrollera hur den föreskrivna produkten förhåller sig till brandkravet enligt den nya EN-
standard, så att du som Kund får rätt produkt för det krav brandskyddsbeskrivningen syftar på att den ska klara.
Skånefabriken levererar och installerar Brandgardiner i olika specialdesign för att möta kravställningen.
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Brandklass E120
EW30

Maxformat 36 KVM

Målning RAL9010

Kåpa/Rulle 254 mm

Styrkil 55 mm
Styrskena 133 mm

Total Längd Fri öppning
+ 618 mm

Total bredd Fri öppning
+ 266 mm




