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Vikdörr A Konstläder

MANUELLA AVSTÄNGNINGAR 

Vikdörr A är en mjuk vikbar dörr med en robust konstruktion som är enkel att installera.  Dörren har blivit en favorit 
i på förskolor, skolor och offentliga lokaler i hela Sverige. Den är särskilt praktisk i mindre utrymmen där en vanlig 
dörrs svängradie är ett problem eller när en mjukare dörr önskas för att förhindra olyckor och skador på barn m.fl. 

Enkel installation
Vikdörr A är utvecklad för att enkelt kunna installeras. De enklaste modellerna skruvas upp i taket och hängs sedan 
på plats.
Passar i befintlig dörrkarm
Vikdörren kan enkelt monteras i en befintlig dörrkarm och sparar därigenom mycket plats i trånga lägenheter.
Dubbelsidig
Vikdörr A finns i två versioner, antingen som enkel- eller som dubbeldörr, där båda sidorna möts i mitten.
Multiindelare
Det är möjligt att beställa vikdörr A med golvlås, vilket ger en ökad flexibilitet då rummet kan delas in i 4 olika 
sektioner.
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Vikdörr A Konstläder

MANUELLA AVSTÄNGNINGAR 

Specifikationer Varianter
Bredd (Bd) 0,5-10 mtr Kan monteras i befintlig karm
Max Höjd (H) 2,70 mtr Upp till 4 dörrar kan mötas mitt i rummet
Tjocklek 120 mm Kan öppnas från mitten av dörren
Tjocklek samlad 240 mm Kan öppnas från mitten av dörren
Takskena 60 mm
Vikt 4 kg/m2 Tillval
Upphängning Takhängd Låscylinder Vridlås eller nyckel
Material Konstläder Golvlås Skjutregel
Ljusreduktion 18 db beroende på spec. Färger Olika färg på fram och baksida

Golvskena Nej


