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CLOSURES Vikväggar

Closures manuella avstängningar, består av 
76 eller 152 mm breda, vikbart 
sammankopplade vikväggs-sektioner av 
aluminium eller stål. 

76 mm-modellerna finns i olika 
gallermönster, medan 152 mm-modellerna 
kan fås i tätt eller perforerat utförande, eller 
med fyllning av härdat glas eller 
polykarbonat.

Closures hängs upp och löper lätt i takskena 
(40x35 mm) som även kan utföras svängd 
och vinklad enligt önskemål. 

Closures kan i stängt läge förvaras mot vägg 
eller infällt i ett rakt, vinklat eller svängt 
förvaringsutrymme. Förvaringen bygger 17-
20% av totallängden samt minimum 300 mm 
bred i inner-mått.

Golvmodeller kan sättas samman till hela 
längder upp till 80 meter och med höjder 
upp till 4 m. 
Bänkmodeller kan sättas samman till hela 
längder upp till 20m.

Färgalternativ.
Som standard levereras Closures naturanodiserat. Ytterligare fyra standard kulörer finns som tillval. 
Naturanodiserad. Svart. Brons. 20% brons.

Closures levereras i sektioner om maximalt 2500 mm, beroende på höjd och vikt (bänkmodeller har max 1500 
mm långa sektioner) med sektions- och mellanstolpar som förbinder dem till dess totala längd. 
Cylinderlås med hakregel är standard - antingen envägs, från vägg till vägg, eller tvåvägs med mittlås 
alternativt sektionsdelat med olika avdelningsstolpar. Varje sektionsstolpe har en skjutregel som låser 
sektionen mot en fjäderbelastad hylsa nedfällda i golv eller i bänkskiva.



Snabbfakta
Järnvägsgatan 8, 23532 Vellinge Järnvägsgatan 8, 23532 Vellinge

CLOSURES Vikväggar

INFÄSTNINGAR

Friliggande  infästning

Öppningshöjd = Golv till infästningsyta

Totalhöjd = Öppningshöjd

Bärighet hos infästningsmaterialet

Infälld infästning

Öppningshöjd = Golv till undertak

Totalhöjd = Öppningshöjd + 32 mm

Bärighet hos infästningsmaterialet

OBS! 10 mm av takskena sticker nedanför 

undertaket

Infästningsmaterialet ska klara 20 kg per 

kvadratmeter vikväggsyta

Infästningsmaterialet ska klara 20 kg per 

kvadratmeter vikväggsyta
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CLOSURES Vikväggar

INFÄSTNINGAR

Nedsänkt golvhylsa med dammskydd

Förvaringsalternativ - 17-20% av totallängden

Sektionsstolpar

Fast Låsstolpe #9 Startstolpe med lås #1 Sektionsstolpe #3 / #4

Låsstolpe till Golv & Takskena #2 Slutstolpe ställbar #6 Mellanstolpe med Lås #5
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CLOSURES Vikväggar

MANUELLA AVSTÄNGNINGAR  - MODELLER

IMPACT - 152 mm paneler i Lexanglas

AEROFLEX - 152 mm paneler Microperforerade

Sektionsstolpe #3 / #4

Mellanstolpe med Lås #5
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CLOSURES Vikväggar

MANUELLA AVSTÄNGNINGAR  - MODELLER

525 - 76 mm gallerpaneler

1212 - 76 mm gallerpaneler


